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ТУРБИНЫ КЛАССА 8.2. 

Класс 8.2: трехцилиндровые турбины с ЦВД, ЦСД и ЦНД. ЦВД выполняется двухкорпусным 
с внутренним цилиндром. Парораспределение может быть выполнено, как сопловым, так 
и дроссельным, исходя из предполагаемых условий эксплуатации. Пар поступает в середину 
цилиндра, схема движения пара в ЦВД петлевая. Пар из ЦВД может подаваться, как в ЦСД, так 
и в холодный промперегрев. ЦСД выполняется с петлевой схемой. ЦНД выполняется 
двухпоточным симметричным с двумя радиальными выхлопами на конденсаторную группу. 
Мощность турбины от 150 до 350 МВт, давление свежего пара от 12,8 до 23,5 МПа 

[130-240 кгс/см2

J, лопатки последних ступеней могут быть применены длиной от 660 до 940 мм. 

В турбине предусмотрена возможность организации одноступенчатого или двухступенчатого 
регулируемого теплофикационного отбора мощностью от 120 до 370 Гкал/ч, а также 
регулируемого или нерегулируемого производственного отбора мощностью до 250 т/ч. 

Технические показатели 

. . : . . . . . . 

Основной тип турбины 

Основной конструктивный признак 

Тип парораспределения 
Диапазон электрической мощности, МВт 
Диапазон параметров свежего пара: 
- давление, МПа
- температура, 0С
Возможность промежуточного перегрева пара 
Возможность организации теплофикационного отбора пара: 

- схема

- максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч
- расход пара в отбор, т/ч
Возможность организации производственного отбора пара: 
- расход, т/ч
- схема
- обеспечиваемое давление, МПа
Характеристики основного применяемого в турбоустановке 
ко нде н сато ра: 

- расход охлаждающей воды, м3/ч
- площадь поверхности теплообмена, м2 

Реализованные проекты турбин класса 

Значение 

Теплофикационная/конденсационная 

Трехцилиндровая, ЦВД выполняется 
с петлевой схемой движения пара 
с внутренним корпусом и отправкой 
пара из межкорпусного пространства 
на промперегрев, ЦСД с петлевой 
схемой движения пара, ЦНД 
двухпоточный симметричный 

Дроссельный/сопловой 
150-350

12,8-23,5 
540-570
Имеется 

Регулируемый отбор; 
Одноступенчатый/двухступенчатый 
подогрев сетевой воды 

120-370
230-710

до 250 т/ч 
Нерегулируемый/регулируемый отбор 
0,8-2, 1 

16000-45000 
6200-22000 
Т-113/145-12,4 


































